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1. Kartingsportens cirkulaere BILAG A
DASU-klasser

Fglgende klasser har veeret godkendte DASU-klasser eller er udviklingsklasser. Der kan traenes
med materiellet ligesom der kan afvikles "“Igb uden offentlig adgang”.

Formula 4 stroke
4 takts klasse.

Alder: Fra det ar man fylder 14 ar.
Motor: Maks. 420 ccm. 4 takt. Uden gear.
Chassis: Akselafstand 1030- 1270 mm.
Vaegt: Minimum 160 kg.

Numre: Gul baggrund med sorte tal.

Teending: Der skal anvendes teendingsafbrydere.

Formel Yamaha

Alder: Fra det kalenderdr man fylder 14 3r.

Vaegt: Minimum 150 kg.

Chassis: Akselafstand 1010-1270 mm.

Motor: Yamaha KT-100SE/SD. Ifglge DASU datablade.

Karburator: Walbro max 24 mm standard, ifglge DASU datablade.
Udstgdning: Ifglge DASU datablade.
Karosseri:  Fri, ved anvendelse mal som i punkt 67.3.

Numre: Grgn baggrund med hvide tal.

Futura

Alder: Fra det kalenderdr man fylder 14 3r.

Vaegt: Minimum 165 kg.

Chassis: Akselafstand 1010-1270 mm.

Motor: Vandkglede reedventilstyrede motorer. Encylindrede med max.125 ccm. Med
kobling og uden gear.

Slaglaengde: 54,00 mm

Boring: 53,60 - 54,45 mm

Skyllekanaler: Maximalt 3

Udst. Kanaler: Maximalt 2 (Dog max. 3 for motorer uden powervalve)
Udstgdningskanaler: Maximalt 175 grader inkl. tolerancer

Topvolumen: 9,50 cc min.

Kglemetode: Vandkgling af cylinder alu/stgbejern

Indsugning: Reed ventil.

Vortex Rok 125 cc: Efter DASU datablade, indeholdende fotos og tekniske data.
Teendingsanlaeg: CIK Homologeret og PRD OPPARA-2004 for PRD

Fireball RK125WC.07.

Der skal anvendes taendingsafbrydere

Karburator: Tillotson 7/8” standard & Tillotson HL-360A 24 mm, Ibea 22,4 mm 2 JET L5 DK
standard eller Tryton HB 27 @26.

Udstgdning: Ifglge DASU datablade.

Numre: Gul baggrund med sorte tal.

Futura fgrergrupper:

Futura XL
Vaegt: Minimum 180 kg.
Numre: Gul baggrund med bl3 tal.
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KF
Alder: Fra det kalenderdr med fylder 14 3r.
Veaegt: 155 Kg.

Chassis: Akselafstand 1030-1270 mm, max 50 mm bagaksel.

Bremser: Hydrauliske, forhjulsbremser er tilladt.

Motor: 125 ccm vandkglet reed-motor, CIK-homologeret (alle geeldende: M15, M18,
M21). Identifikation samt modifikation: Efter CIK homologering/specifikke regler for KF og
DASU datablade.

Taending og ledningsnet: CIK homologeret (alle geldende, dog max 15.000 omdr/min).
Karburator: 24,0 mm CIK homologeret (alle gaeldende).

Udstgdning: CIK homologeret til den pageseldende motor. Dog med efterdamper.

Numre: Gul baggrund med sorte tal.

KF Junior
Alder: Fra det kalenderdr man fylder 12 til og med det kalenderdr man fylder 15 ar.
Veegt: 145 Kg

Chassis: Akselafstand 1030-1270 mm. Maks 50mm bagaksel.
Bremser: Hydrauliske, forhjulsbremser ikke tilladt.
Motor: 125 ccm vandkglet reed—-motor, CIK-homologeret (alle geeldende: M15, M18,
M21).
Udstgdningsventil forbudt.
Identifikation samt modifikation: Efter CIK homologering/specifikke regler for KF
Junior og DASU datablade (CIK KF3).
Teending og ledningsnet: CIK homologeret
(alle geeldende, dog max 14.000 omdr/min).
Karburator: 20,0 mm CIK homologeret (alle gaeldende).
Udstgdning: CIK homologeret (alle gaeldende).
Numre: Gul baggrund med sorte tal.
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2. Kartingsportens cirkulaere Bilag B
Rotax promotorklasser.

Se Rotax sports- og lgbsreglement 2026:
Rotax sports- og lgbsreglement 2026
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3. Kartingsportens cirkulaere for officials uddannelse og
godkendelse

Ansggning om kursus sker gennem ansggerens stamklub. Man skal vaere fyldt 18 ar for at
kunne opnd officialgodkendelse. OF 615 kan dog opnds og bruges fra den dag man fylder 14
ar. OF 624 kan opnds og bruges fra det ar, man fylder 16 ar.

Officials under 18 ar kan ikke fungere som baneledere eller som chef for maskinkontrol.

Officialkategorier

- £ 5 g &
5 S 3 |3 59€ 53
[o)] —_ o o =3 ]
) © = c >0 > >
g | & 2 | g 589 cE
X £ o |3 - &
0 °32
OF 601 Dommer ved internationale Igb. 1 Igb 1 -
OF 602 | Dommer ved abne nationale lgb samt 1 8r 1 OF 612 _
mesterskabslgb.
OF 610 Lgbsleder for internationale Igb. 1 Igb 1 -
Lgbsleder ved abne nationale mesterskabslgb. °
OF 611 Medlem af Igbsledelsen ved internationale Igb. 1 ar 1 OF612 4
Lgbsleder ved abne nationale Igb. Gennemfgrt
OF 612 Lgbslederassistent ved nationale 1 8r tilfredsstillende 4
mesterskabslgb. praktikforlgb som
OF612 aspirant
OF 612 Uddannelsesofficial grad i forbindelse med P
Aspirant | uddannelse til OF612. lar | 2| 1lgbsom OF614
Baneobservatgr. Lgbslederassistent ved abne
Igb, Bane- depot- og Parc Ferme-chef. o
OF 614 Lgbslederassistent. Starter. 3ar 2 OF 615 4
Lgbsleder ved klublgb.
Baneleder (kraever uddannelse og godkendelse
af klubben som arrangerer traeningen), Med|
Flagassistent, depot- Parc Ferme- og ’ Udlgber
OF 615 - af 3 .
baneassistent. DASU ej.
Teknisk/maskin-kontrolassistent.
OF 615U | OF 615 underviser 1ar 1 Min. OF 615 4
OF 622 | Dommertarnschef for Internationale Igb 1 ar 1 -
Dommertarnschef for abne nationale Igb. R
OF 623 Dommertarnschef for nationale mesterskabslgb > ar 2 1 lab som OF 624 4
Dommertarnschef til Isb uden offentlig adgang, P
OF 624 | jommert3rnsassistent til gvrige Igb sar | 2 4
OF 640 Chef for teknisk kontrol ved internationale Igb 1 Igb 1 -
Chef for teknisk kontrol ved abne °
OF 641 Igb/mesterskabslgb 1ar 2 OF 615 4
OF 650 | ATK Karttreener 3ar | 2 -

Officials udnaavnes af kartingudvalget, og skemaet er geeldende for godkendelse/fornyelse af
licenser. Udlgbsdato 30. april.
1. Udnaevnes af kartingudvalget, eventuelt med sezerlig uddannelsesplan.
2. Deltagelse i DASU-kursus samt bestdet prgve.
3. Deltagelse i klubkursus, instruktgr skal gennemgaet uddannelse og godkendes af BU.
4. Deltagelse p& Follow-Up.
OF532+ kan i kart sporten udggre OF615 samt OF614.
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4. Kartingsportens cirkulaere banereglement
Banekrav
4.0 Generelle bestemmelser

4.01 Banecertifikat

Baner der benyttes til karting konkurrencer og traening, skal vaere godkendt af
kartingudvalget, der som bevis herfor udsteder et banecertifikat hvor det fremgar hvad banen
er godkendt til og som sammen med banens katastrofeplan og banetegning skal vaere
ophangt synligt.

Trafikministeriets bekendtggrelse nr. 659 om afholdelse af motorlgb pad bane skal til enhver tid
overholdes.

Politiet afggr, om banen er i overensstemmelse med det til Faerdselsstyrelsen indsendte og af
dem godkendte reglement.

Hvis der i Igbet af seesonen andres vaesentligt pa banen, for eksempel en udvidelse eller ny
asfalt som medfgrer andringer pa for eksempel curbs anses banecertifikatet som udlgbet og
der kraeves et nyt banesyn.

4.02 Ansggning

Ansggning om syn af bane skal ske senest 30 dage fgr udlgbet af forrige godkendelse.

P& opfordring skal indsendes skitse over banearealet med angivelse af baneobservatgrzoner,
sandfang, vandbassinger/sger, officials positioner, sikkerhedszoner, Parc Ferme, katastrofeplan
og kopi af miljgtilladelsen.

Ansggningen skal veere pafgrt hvilket banecertifikat (A, B, C, D eller E) man ansgger om.

4.03 Banen
Asfalt bane, bredde min 5m. Maksimal laengde pa 1500 meter.

Banelegemet skal veere tydeligt afgraenset af en hvid, mindst 5cm bred linje, en graeskant eller
lignende. Samt en 5cm hvid linje som start og mallinje. Overgang fra asfalten til graes /
sandfang skal veere i samme niveau som asfalten, og skal vaere faldende, dog maksimalt 5%
pr. Igbende meter. Hele baneanlaegget skal vaere vel draenet s der ved stgrre regnskyl eller
laengerevarende regnvejr. Ikke vil komme til at st3 blank vand pa banes asfalt eller langs
banens, afkgrsels zoner. Eller underlaget vil blive s& vandfyldt at de kan betegnes som
bundlgse.

Stigninger eller fald ma ikke overstige 5% pa& langs af banen og 10% pa tvaers af banen.

4.04 Udstyr
Flag i ngdvendigt antal, min 40x60cm

Nummertavle, min 20x20cm

4.05 Sikkerhed
P& baner med publikums adgang, ma publikum ikke have adgang til bane og Parc Ferme.

Hvis der til Igb bruges gult blink i stedet for gult flag skal blinket besta af min. 2 lamper som
kan ses i sollys. Den ene skal lyse mod kgrerne den anden skal kunne ses i 360 grader (skal
godkendes ved banesyn).

Hvis der ikke, pa udsatte steder, er et fuldkommen frit sikkerhedsbeelte (sandfang), skal banen
pa disse steder vaere omgivet af en ubrudt sikkerhedsbarriere af solidt, men let materiale i 90
cm'’s hgjde, f.eks. personvogns daek i 4 daeks hgjde (som er skruet sammen), fanghegn /
spaerrenet eller 40 cm hgje splintfri plast barriere. Beskyttelsesbarrieren skal forstaerkes i
svingene og ved vandbassinger, sger, overfladeaflgb og ma ikke frembyde nogen fare for
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kgrerne ved pakgrsel. Der skal etableres ekstra beskyttelse omkring sger og vandbassinger,
hvor der er risiko for en kart / kgre vil kunne gennembryde standart beskyttelsesbarriere.

Banens asfalt skal havde en jaevn overflade og der m3 ikke vaere ujseevnheder pa bane som
kan forsage at karten vil blive ustabil at kontrollere eller at kartens drivlinje vil kunne rammen
banes asfalt.

Beskyttelsesbarrieren skal ligge i en afstand af mindst 4 meter fra banens ideallinje (ved
ideallinje forstds den ca. 2 meter brede del af banelegemet, der til stadighed benyttes af de
hurtigste kgrere, nar de forsgger at kgre sa hurtigt som muligt) pa de steder, hvor der er fare
for, at karterne kgrer af banen med stor hastighed. Beskyttelse ma ingen steder anbringes
teettere end 0,5 meter fra banen afgraensning. Permanent opfgrte reklameskilte, bygninger,
belysningsmaster eller lignende skal - hvis der er risiko for pakgrsel - vaere forsvarligt
afskeermet.

Der ma max veere 1 kart pr 18 m banelaengde p& banen. Dvs. en bane med lsengde pad 360 m,
ma& max have 20 karts pd banen. En bane kan max godkendes til 34 karts.

Der skal veere et permanent rum med mulighed for opvarmning, hvor der kan ydes fgrste
hjeelp. Rummet skal minimum vaere 2x3 meter og med en indgang pa minimum 0.9 meters
brede og med et gulv der har en niveauforskel pa& max 20 cm. Her skal vaere en udvidet
forstehjaelps kasse, bare og briks. Det skal kunne fremvises under banesyn.

Mindst to lettilgeengelige og effektive 6 kg. ildslukkere.

4.06 Faciliteter
Et banedepot, beregnet for kgrerne og deres mekanikere, taet ved banelegemet og forbundet
hermed af tydeligt markeret til og frakgrsel.

Absorptionsmateriale til olie m.v. (Cement).

Beholdere til opsamling af spildolie og til kemikalieaffald/farligt affald (brugt
absorptionsmateriale, olieholdige klude, kemikalieemballage m.v.).

Trykluftanlaeg.

1 toilet og handvask.

4.1 BANEKRAV TIL GRAD E-BANE

4.11 Godkendt til traening
Punkt 4.03 til 4.06 + fglgende punkter:

4.12 Banen
Asfalt bane mindst 200 meter lang. Publikum har ikke adgang til banen.

4.2 BANEKRAV TIL GRAD D-BANE

4.21 Godkendt til igb uden offentlig adgang
Punkt 4.03 til 4.06 + fglgende punkter:

4.22 Banen
Asfalt bane mindst 400 meter lang.

For start- mallinjen skal der vaere startkorridorer. Disse skal veere 2m brede og adskilles
1 - 2m. Korridorerne skal afmasrkes med min. 5cm brede, hvide linjer.
Korridorerne skal minimum vaere 40m lange, dog maksimalt til svinget fgr startlinjen.

Overgangen fra bane til jord pa inderside af sving, er belagt med curb. Dvs. er
hastighedsnedszettende uden at virke farlig for kgrslen. P8 steder hvor der er risiko for
afkgrsel, skal der vaere et sandfang. Sandfanget skal besta af sa Igst materiale, at det ikke kan
pakkes hardt sammen eller blive bundlgs ved regnskyl, og det skal holdes lgst ved harvning.
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Afskeermning af flagofficials skal vaere med tydeligt flagpostnummer. Der skal veere
afskaermning af malstregsofficials.

4.23 Udstyr
Malevaerktgj til kontrolmaling af motorer:

De forngdne CIK homologeringsattester og CIK-reglementer.

DASU datablade.

Omgangstavle eller elektronisk tids ur.

Opslagstavle.

Stgjmaler, samt ophaeng for denne.

Veaegt til vejning af kart og kgrer, samt 150kg lodder til kontrol af vaegten (min. 20 kg lodder).

4.24 Sikkerhed
Beskyttelsesbarrieren skal ligge i en afstand af mindst 5 meter fra banens ideal linje.

Bane afspaerringen skal vaere gennembrudt sdledes at udrykningskgretgjer har fri passage til
og fra gennembrydningen.

4.25 Faciliteter
En parkeringsplads teet ved banen for officials og kgrere.

2 toiletter og handvaske.

4.3 BANEKRAV TIL GRAD C-BANE

4.31 Godkendt til Isb med offentlig adgang (Publikumsligb)
Punkt 4.03 til 4.06, punkterne fra 4.2 samt fglgende punkter:

4.32 Banen
Asfalt bane mindst 600 meter lang, bredde min 6m.

Et kontroltdrn- og tidtagningstarn.
Opstillings bdse pa gridden med nummer og bdse pad banen (KZ2)

4.33 Udstyr
Et afspaerret areal ved frakgrslen, der kan benyttes som vaagtkontrol.

AMB-anlaeg med aktiv lup.

Kopimaskine.

Magnet striber (indtegnet pd banetegning).

Mulighed for at benytte et svejsevark og skruestik ved banen.

Banen skal have udstyr sdledes at M3lstreg, Kontroltarn, Baneobservatgr og startgridden kan
veere i radio kontakt under Igbet.

Et afspaerret Parc Ferme omrade til opbevaring af kart i protesttiden.

Et lokale egnet til motorkontrol, lokalet skal have god belysning og et passende arbejdsbord og
kunne aflukkes for uvedkommende (skal kunne fremvises ved banesyn).

Hvis der iflg. Reglementet eller tilleegsregler ved afvikling af et arrangement skal anvendes
Parc Ferme, skal en sddan vaere opsat sa den kan virke med bdde en udgdende og en
indgdende del.
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4.34 Sikkerhed
Beskyttelsesbarrieren skal ligge i en afstand af mindst 6 meter fra banens ideal linje.

Beskyttelse ma ingen steder anbringes tzettere end 2 meter fra banen afgraensning.
P& baner anlagt for 2003 skal afstanden vaere minimum 0,5 meter.

Et sted, hvor der under Igbet skal holde en ambulance klar til at transportere eventuelle
skadede personer vak fra banen.

Hvor publikum har adgang til banen, skal de opholde sig bag ved et mindst et meter hgjt
ubrudt hegn, opf@rt i en afstand af mindst en meter fra beskyttelsesbarrieren eller sandfanget.

4.35 Faciliteter
Mindst 2 flagsteenger (Dannebrog og DASU-flag).

2 toiletter og handvaske, og en brusekabine.

Udsalg af mad og drikke.

4.4 BANEKRAV TIL GRAD B-BANER

4.41 Godkendt til DIF og DASU-mesterskab samt Dansk Super Kart
Punkt 4.03 til 4.06, punkterne fra 4.2 og 4.3 samt fglgende punkter:

4.42 Banen
Asfalt bane mindst 625 meter lang, bredde min 6m.
Asfaltbelzegningen af velegnet slidlag uden huller og buler.

Et kontroltdrn- og tidtagningstarn, med plads til mindst 4 personer.

4.43 Udstyr

Startlys: Rgd-grgn eller som CIK foreskrevet. Lyset bgr vaere placeret 10-15 meter leengere
fremme end start stregen.

Et synligt officielt ur.

Opslagstavle ved Parc Ferme, til bekendtggrelse af andringer i de enkelte heats
starttidspunkter.

4.44 Faciliteter

Et banedepot pa min. 100 pladser af 30 m2 pr kgrer.
Kgreveje med fast belaegning.

Der bgr veere mulighed for 220V strgm i banedepotet.

Graesareal er jeevnt og klippet.

Plads til publikum, med frit udsyn over banen.

Speakerrum og hgjtalere til publikum.

4 toiletter og handvaske, og badefaciliteter for bAde maend og kvinder.
Overnatningsplads adskilt fra banedepot med 220V (mod betaling).
Der skal kunne kgbes morgenmad ved weekend steevner.

Mindst 3 flagstaenger (Dannebrog og DASU-flag samt evt. mesterskabsflag).

4.5 BANEKRAV TIL GRAD A-BANER

4.51 Godkendt til CIK Igb.
Punkt 4.03 til 4.06, punkterne fra 4.2, 4.3 og 4.4 samt CIK-godkendelse.
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4.6 BANEKRAV TIL INDEND@RS BANER

4.61 Godkendt til indendgrs karting
Punkt 4.04 samt fglgende punkter:

4.62 Banen
Hardt underlag af beton eller asfalt, ma ikke vaere glat.

Bredde min. 2,5m.

Banelegemet skal tydeligt vaere afgreenset af en daekbarriere, som skal vaere min. 2 daek hgj,
eller en godkendt plastikbarriere.

Daekbarrieren skal mindst pa siden mod banen, have en fastgjort beskyttelse i et splintfrit
materiale.

Ved evt. baerende stolper til tag - loftkonstruktion m& der gerne bruges lastvognsdeaek, disse
ma& dog ikke vaere barriere direkte mod banen.

Afskaermning af flagposter og malstregs- officials, samt tydelige flagpostnummer.

Der skal veere tydelig afmaerket pit omrade til up-liningen, som ikke ma veere en del af det der
udggr banen.

4.63 Udstyr
Startlys: Rgd-grgn.

Min. 2 gule blik som tydeligt kan ses af kgrerne. Disse afprgves ved banesyn.

4.64 Sikkerhed
Mindst to lettilgeengelige og effektive 6 kg. ildslukkere (jf. punkt 63.106).

Der ma max vaere 1 kart pr. 18 meter banelaeengde. Dvs. en bane med laengde pa 360 m. ma
max. have 20 karts pa banen. En bane kan max. godkendes til 34 karts.

P& baner med publikums adgang, m& publikum ikke have direkte adgang til bane og pit
omrade.
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4.7 VAERKTOJSLISTE TIL MOTORKONTROL VED NATIONALE LOB.

For at sikre at teknisk kontrol kan udfgre en tilfredsstillende kontrol ved nationale gokartlgb,
skal klubberne, som minimum, rdde over fglgende veerktgi:

Alm. hdndveerktgj - faste nggler, skruetraekkere, topnggler m.m.

Skydelzere - gerne digital.

Mikrometerskrue 25-50 og 50-75 mm.

Spaermal til maling af indvendig diameter.

Maleur med holder, min. 60 mm laengde, eller tilsvarende, til maling af slaglaengde.
Veerktgj til maling af krumtapgrader. Enten gradskive min. diameter 200 mm. eller
elektronisk gradmaler. I begge tilfeelde skal der forefindes de ngdvendige adapterer til
krumtappen. Den elektroniske maler er langt at foretraekke.

e Sggerblade bl.a. 6 x 0,2 mm og 10 x 0,2mm. CIK TD1,4

e Vaerktgj til maling af topvolumen. Maleglas, injektionssprgite el. lignende med en
aflaesningsngjagtighed pa min. 0,1 ccm. CIK teendrgrsindsats til maling af
topvolumen.Loddetin - 1,5 og 2,5mm. til maling af topsquish.

Komplet saet homologeringsattester. (CIK-bgger eller CDer) og DASU datablade.
Nationalt reglement 6.

Veaerktgj til plombering af motorer. Plombetang mm.

Emballage som kan forsegles, i forbindelse med en evt. forsendelse til kontrol.

Der bgr Igbende fremstilles hjeelpeveerktgjer, som sikrer at et stort antal af deltagerne
bliver kontrolleret. Et eksempel kan vaere maledorne til kontrol af karburatorventuri eller
indsugningsdaemper.

e Dextron 6 (automatgersolie). Til brug ved volumenkontrol.

e Brun pakketape til forsegling.
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